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INFORMACJA TECHNICZNA  -  HAWOFERRAN  R16 
 

                                       ( Kit do naprawy twardych powłok gumowych ) 
 

 
Opis produktu: 
 

HAWOFERRAN R16 jest kitem epoksydowym, stosowanym do napraw twardych wykładzin 
gumowych. 
 

Zastosowanie: 
 

HAWOFERRAN R16 jest zalecany do napraw wykładzin w aparaturze zbiornikowej                            
i rurociągach. Zakres stosowania jest zależny od obciążeń chemicznych i termicznych. 

 

Własności: 
 

HAWOFERRAN R 16 cechuje dobra przyczepność do różnych podłoży np. stali i twardych gum 
oraz wysoka termoodporność. Wykazuje bardzo dobrą chemoodporność na działanie 
nieorganicznych, nieutleniających kwasów, zasad i soli.  
 
 

 Wskaźnik Norma Jednostka Wartość 
Gęstość  DIN EN ISO 1183-

1 
g/cm3 1,32 +/- 0,02 

Twardość DIN 53505 Shore D 78 +/- 5 
Wytrzymałość na zerwanie DIN EN ISO 527 MPa > 20 
Wydłużenie przy zerwaniu  DIN EN ISO 527 % > 0,2 
Przyczepność   DIN EN  24624 MPa > 4 

Max. temp. stosowania  0C 80 
 
 

Odporność chemiczna:  
 

Podawana na życzenie  
 

Podłoża: 
 

Do aplikowania na stal i gumę twardą. 
 
 

Przygotowanie powierzchni: 
 

Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i substancji tłuszczowych  (oleje, 
farby) 
 

Aplikacja: 
 

System HAWOFERRAN R16 składa się z dwuskładnikowej mieszaniny, nanoszonej                               
i wygładzanej na naprawianym podłożu. 
 
 
 
 

Składniki systemu Udział wagowy Udział objętościowy 
 

HAWOFERRAN R 16 
 

Składnik A 
Składnik B 
 

 
 

          100 
           75 
 

 
 

              2,00 
              1,57 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Żywotność mieszaniny: 
 
 

     Temperatura      HAWOFERRAN R16            
          20 0C 
           

 

              ok. 60 min. 
 
 

Zużycie składników:       ok. 1,35  kg / m2 na każdy milimetr grubości  
 

Opakowanie: 
 

Składniki systemu są pakowane w standardowe pojemniki: 
 

HAWOFERRAN R16 Składnik A  0,57 kg 
HAWOFERRAN R16 Składnik B  0,43kg 
 

Składowanie:  
 

Składniki przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. W temperaturze 23 0C składniki mogą 
być magazynowane przez: 
 

HAWOFERRAN R16 Składnik A  12 miesięcy 
HAWOFERRAN R16 Składnik B  12 miesięcy 
 
 

Wyższa temperatura skraca czas przydatności do użycia. Opakowania winny być pod dobrym 
zamknięciem a ciekłe produkty należy chronić od mrozu. 
 

Bezpieczeństwo: 
 

Przy wszystkich robotach należy zapewnić dobrą wentylację. Jest to szczególnie ważne                         
w kanałach, wgłębieniach i pomieszczeniach zamkniętych. Opary muszą być odsysane na 
wysokości podłogi. W miejscu pracy może znajdować się jedynie taka ilość materiału, która 
pokryje bieżące zapotrzebowanie. Należy przestrzegać przepisów związanych z ochroną 
przeciwpożarową i przeciwwybuchową. Nie należy wylewać nawet najmniejszych, 
pojedynczych składników systemu i ich mieszanek do sieci kanalizacyjnej. Na opakowaniach 
używanych materiałów i w pomieszczeniach, winny się znajdować stosowne instrukcje 
ostrzegawcze a wszyscy powinni przestrzegać warsztatowe i ogólne przepisy bezpieczeństwa 
pracy, właściwe dla stosowanych materiałów i miejsca prac montażowych. 
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STEULER-KCH  GmbH 
Postfach 11 63,  D-56425 Siershahn 
Telefon:   + 49 (0) 2623 600 0 
Fax:          + 49 (0) 2623 600 433 
E-mail: info@steuler-kch.de 

STEULER-KCH Polska Sp. z o.o. 
ul. 1-go Maja 191,  25-655 Kielce 
Telefon:  + 48 41 368 41 01  
Fax:        + 48 41 368 41 02 
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